
Deklarirana zmogljivost (bombaž, 60°, polna obremenitev) (kg) 6,0

Razred energijske učinkovitosti A++

Poraba energije (kWh/leto)* 171

Poraba vode (L/leto)** 9900

Razred učinkovitosti sušenja s centrifugiranjem B

Hrup (pranje) (dB(A)) 61

Hrup (centrifugiranje) (dB(A)) 79

Največja hitrost centrifuge (obratov/minuto)*** 1200

Preostala vsebnost vlage (%)*** 53

Poraba energije (bombaž, 60°, polna obremenitev) (kWh/cikel) 1,00

Poraba energije (bombaž, 60°, delna obremenitev) (kWh/cikel) 0,62

Poraba energije (bombaž, 40°, delna obremenitev) (kWh/cikel) 0,55

Poraba vode (bombaž, 60°, polna obremenitev) (L/cikel) 47

Poraba vode (bombaž, 60°, delna obremenitev) (L/cikel) 43

Poraba vode (bombaž, 40°, delna obremenitev) (L/cikel) 43

Poraba energije (izklopljen aparat) (W) 0,50

Poraba energije (aparat, ki je puščen vklopljen) (W) 1,00

Trajanje programa (min) (bombaž, 60°, polna obremenitev) 200

Trajanje programa (min) (bombaž, 60°, delna obremenitev) 165

Trajanje programa (min) (bombaž, 40°, delna obremenitev) 160
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Na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov s programom za bombaž pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi v 

nizkoenergijskih načinih delovanja. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

Na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov s programom za bombaž pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. 

Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.
Na podlagi preizkusov pri standardnem programu za bombaž pri 60 °C pri polni in delni obremenitvi ter pri 

standardnem programu za bombaž pri 40 °C in delni obremenitvi.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Program št. 3          (standardni program za bombaž pri 60 °C) in program št. 4           (standardni program za bombaž 

pri 40 °C) sta standardna programa pranja, za katera veljajo podatki na nalepki in v specifikacijah. Ta programa sta 

primerna za čiščenje normalno umazanega bombažnega perila in sta najučinkovitejša z vidika kombinirane porabe 

energije in vode.

Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od deklarirane temperature pralnega cikla.

Trajanje programa, poraba energije in poraba vode se lahko spreminjajo glede na težo in vrsto perila, izbrane dodatne 

funkcije, trdoto vode in temperaturo v okolju.

Za programe pranja pri nizkih temperaturah je priporočena uporaba tekočih pralnih sredstev (detergentov).

Potrebna količina pralnega sredstva (detergenta) se lahko razlikuje glede na količino perila in glede na to, kako 

umazano je perilo. Prosimo, da pri izbiri količine pralnega sredstva upoštevajte priporočila proizvajalca pralnega 

sredstva.


